
TECHNOLOGIE:
MB12  verwendet Aktivkohle, um Mineralöle (MOSH und MOAH) durch Adsorption  
in Kartonverpackungen abzufangen. Wir tragen dazu bei, dass Ihre Lebensmittel 
geschützt sind und unbedenklich verpackt werden können.

EIGENSCHAFTEN:
 » Adsorbtion von MOSH und MOAH in SOLID BOARD
 » Hervorragende Sensorik-Eigenschaften bei Geschmack & Geruch
 » Keine optische Einschränkung des Druckbildes
 » Keine Anpassungen im Weiterverarbeitungsprozess nötig
 » Wiederverwertung im Recyclingprozess
 » Adsorberschutz für Verpackungen während des MHD
 » FSC®- und PEFC-zertifiziert 
 » Kann in alle SOLID BOARD Materialien integriert werden

EINSATZGEBIETE SOLID BOARD:
Primärverpackungen
Sekundärverpackungen
Shelf-Ready Packaging
Zwischenlagen
Kartonhülsen

„Wir konnten zertifizieren, dass keine Migration 
von Mineralölen in Solid Board mit 

MB12 stattfindet ...“
Eurofins

SOLID BOARD
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GREASE GUARD 
100 % NATURAL GREASE BARRIER

PE LAMINATED
FOR TOTAL MOISTURE ABSORBTION  

GREASE GUARD HIGH
100 % NATURAL GREASE BARRIER

GREASE GUARD FOOD
100 % NATURAL GREASE BARRIER


